HANGEPLAN GROSSER SAAL
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Stand 01.01.2022
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Legende:

2T zwei Punkt Traverse

4T vier Punkt Traverse

Alle Hangepunkte in unserem Saal werden von
10 Kettenzlge gezogen im Nachfolgenden
als M 1-M10 aufgelistet
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HANGEPLAN GROSSER SAAL
FRONTANSICHT DER BUHNE
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Stand : 01.01.2022
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HANGEPLAN GROSSER SAAL
INFORMATIONEN DER ZUGE

FILDERHALLE

Convention & Event Center

Stand : 01.01.2022

4 Punkt Traversen (nur im Saalbereich):

—=a Verbindung : Konisch Rohrabstand: 29 cm (auB3en)
\' S=aw Rohrdurchmesser des Hauptrohrs: 50mm
Wandstarke: 2mm
Rohrdurchmesser Brace: 20mm
Material: AIMgSi F31

DIE GESAMMTLAST PRO ZUG/HANGEPUNGT IM SAAL BETRAGT MAX. 500kg

2 Punkt Rohrwellenztge (nur im Bihnenbereich) :

Laststangen:
Rohrdurchmesser Hauptrohr: @ 48,3 x 2,6 mm
Material: Stahlrohr

P
Rohrwellenzug 500 A
Auf gleichméRBige Lastverteilung ist zu achten < ‘ o
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NIAUF DER BUHNE SIND INSGESAMMT 8 ZUGEN GLEICHZEITIG FAHRBAR!!





